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Ein Axminsterbelag ist heute der weitaus effizienste
Belag , voll hochwertiger Qualitatseigenschaften wie
Langlebigkeit, Strapazierfahigkeit,
Wiedererholungsvermdgen, Sicherheit und Komfort.
Unsere Axminsterqualitdten werden auf den neuesten
High-End Webstlihlen hergstellt, ausgestattet mit den
allerneuesten Technologien. Wir produzieren fir Sie die
kompliziertesten Dessins ohne Kompromisse in
Vielseitigkeit, Flexibilitdt und Service eingehen zu
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Die spezielle Webtechnik, bei der Flor und Riicken in
einem Prozess gefertigt wird, garantiert einen dichten, AL
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langlebigen und extrem strapazierfahigen Belag, der i i

auch den heftigsten Anforderungen in den meist
frequentierten Einsatzbereichen standhalt.

TECHNISCHE DATEN

Rucken: ;E;
Qualitatskode: LOV3 v
Herstellungsart: Woven
Herstellungsart Axminster Woven
(hospitality):

1al: 0, - 0, e i
Polmaterial: 80% WO - 20% PA =88 711 707 209 209
Polmaterial (hospitality): Enzianblau
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Brennverhalten: Bfl-s1

EN 1307 Klassifizierung: ~ Cl. 33 Commercial Heavy
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