
Carve Linea

La moquette in poliammide, conosciuta per la sua 

resistenza, può essere usata in qualsiasi ambiente. Uno 

dei suoi maggiori vantaggi è che le sue fibre resistono a 

lungo all’usura. Questa qualità rende particolarmente 

indicato l’utilizzo di moquette in nylon in zone soggette a 

frequente passaggio pedonale; infatti le fibre sintetiche 

resistono per molto più tempo rispetto alle altre fibre. Di 

conseguenza, le moquette in poliammide mantengono 

un aspetto “come nuovo” per molti più anni delle altre 

moquettes.

SPECIFICHE

Sottofondo: FBP

Codice Qualità: CFB

Tecnica di fabbricazione: Tufted

Tecnica di fabbricazione 
(hospitality):

Cut Loop

Composizione felpa: PA

Composizione felpa 
(hospitality):

PA

Reazione al fuoco: Bfl-s1

EN 1307 Classificazione: Cl. 33 Domestic Heavy / 
Commercial General
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Prugna 2
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Brughiera 
2
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Corallo 2

182
Nespola 2
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1
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Cuoio
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Limo 1
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Tundra 2
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Lonio 2
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Nero 2
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2
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Ardesia 1
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Topo
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Stagno 2
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